Minerva

SCHUIFPOORT OF RAIL

e Solide e Hoge beveiligingsgraad

Bij de Minerva railpoort staat veiligheid voorop. De poort is solide en bijzonder sterk door de ingelaste dubbelstaafmat.
De maaswijdte van de matten maakt overklimmen bijna onmogelijk. Daarnaast kan de poort voor extra veiligheid worden

voorzien van een stalen puntenkam. Het sluitwerk is stevig en nauwelijks te forceren.

Op locaties waar het terrein beperkte mogelijkheden biedt is een railpoort een uitstekende oplossing. Railpoorten
kunnen in enkele of dubbele uitvoering worden toegepast. Een dubbele railpoort maakt doorgangen tot maximaal
24 meter mogelijk. De kunststof gelagerde geleidingswielen zorgen voor een soepele loop op de daarvoor bestemde

stalen geleidingsrail. Om de veiligheid te waarborgen is de poort bovenin voorzien van afgeschermde geleidingswielen.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Minerva railpoort op maat te leveren. De railpoort kan

eenvoudig worden voorzien van een elektrische aandrijving door de standaard verlengde onderbalk van 650 millimeter.

De Minerva railpoort komt het beste tot zijn recht tussen alle typen staalmathekwerk.
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Minerva

SCHUIFPOORT OP RAIL

Matentabel
De Minerva railpoort is leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm.
Poort Poortvleugel
Vrije doorgang Lengte Onderbalk Kopstijl Bovenligger Tussenprofiel Aantal wielen

3000 3650 120x60x3 60x60x2 60x60x2 50x50x2 2
4000 4650 120x60x3 60x60x2 60x60x2 50x50x2 2
5000 5650 120x60x3 60x60x2 60x60x2 50x50x2 2
6000 6650 120x60x3 60x60x2 60x60x2 50x50x2 2
7000 7650 120x80x3 80x60x3 80x60x3 60x60x2 2
8000 8650 120x80x3 80x60x3 80x60x3 60x60x2 3
9000 9650 120x80x3 80x60x3 80x60x3 60x60x2 3
10000 10650 120x80x3 80x60x3 80x60x3 60x60x2 3
11000 11650 200x100x4 80x60x3 80x60x3 60x60x2 4
12000 12650 200x 100x4 80x60x3 80x60x3 60x60x2 4

Alle maten in mm.

Technische specificatie

* Gelast kader uit stalen kokerprofielen (afmetingen onderbalk zie tabel) * Hoogwaardig stalen railprofiel, 25 mm hoog, gewicht

* Vulling poortvleugel: ingelaste staalmat opgebouwd uit: 2 st. horizontale 7 kg/lm, om in de beton te storten

draden @8 mm en | st. verticale draad @6 mm, maaswijdte 50x200 mm * Kunststof dubbel gelagerde wielen met RVS-as
* Vanaf hoogte 1500 mm is de poort standaard voorzien van een * Bovenin voorzien van afgeschermde geleidingswielen
puntenkam * Railpoorten met een doorgang van |1 of 12 meter zijn standaard

voorzien van een extra geleidingsportaal
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Hang- en sluitwerk

Kunststof dubbel gelagerde Sluiting met een Locinox slot Afgeschermde geleidingswielen
wielen op RVS-as met twistfinger
Kleurstellingen

De schuifpoort op rail wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.
Hierbij zijn de volgende kleuren mogelijk:

RAL 6005 RAL 6009 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010
mosgroen dennengroen antracietgrijs zwart helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Coating
Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht.
Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

» Opbouw rail (schroefbaar) Uw dealer:
* Portalen in verlengde uitvoering

* Extra geleidingsportaal

* Voorbereid voor automatisering

» Automatisering met plug & play aandrijfportaal type Matic SL mw

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden



